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Multifunktions-Hautanalyse
Messung der Hautfeuchtigkeit und des 
Fettgehalts mittels Sonden

Interpretation für die Gesichtshaut auf einer 
Diodenkette 

Messung der Hautpigmentierung mit einer  
Melaninsonde 

Die Werte ermitteln den optimalen 
Sonnenschutzfaktor

Messung der viskoelastischen Eigenschaften 
der Haut mittels Elastizitätsmesssonde

Angabe der Elastizität in %, Ermittlung 
des biologischen Hautalters mit Hilfe eines 
Charts

Multi Dermascope MDS 1000

Kompetente Hautberatung  
am Verkaufspunkt

 Feuchtigkeit, Fett, Elastizität, Pigmentierung, Bilder                                                 
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Technische Daten:
Maße: 37 x 28 x 22 cm, Gewicht: 2,7 kg ohne Sonden, 
Externe Spannungsversorgung:: 100-240 VAC/12VDC, 
Messprinzipien: 
Feuchtigkeit: kapazitiv (Skala 0-99)
Sebum: photometrisch (Skala 0-99)
Elasticity: Ansaugmethode (Skala 0-99)
Melanin: Absorption/Reflektion (Skala 0-99)
Farbkamera mit 2 Polarisationsfiltern, einer beweglich
Kameraknopf zum Schalten der Polarisationsfilter und Einfrieren 
des Bildes
Technische Änderungen vorbehalten.
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Visioscope® AP 35 mit polarisiertem Licht

Beeindruckendes Instrument für 
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 
am Verkaufspunkt, im Salon oder beim 
Dermatologen

Schnelle und einfache Bedienung 

Diagnose innerhalb weniger Minuten

Kein Computer erforderlich, um mit dem 
Gerät zu arbeiten

Bitte erfragen Sie unser spezielles Trans-
portzubehör.

Multi Dermascope MDS 1000

Spezialfolien Sebufix® 
F16 und Corneofix® F 20  

Können zusammen 
mit der Kamera be-
nutzt werden, um eine 
qualitative Analyse 
der Fettproduktion und 

Sehr beeindruckende Bilder der Haut-
oberfläche, Pigmentation und Durchblutung 
sowie der Haare und Kopfhaut auf einem 
eingebauten Monitor

Mit Standbildfunktion

Kompetente Hautberatung  
am Verkaufspunkt

CouperoseHaare

Pigmentation 
Flecken

Krähenfüße

Poren

Abschuppung der Haut durchzuführen (ein 
Chart dient zur Interpretation der Monitor-
Bilder).


